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Fondation en Béton armé
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Modifications

TABLEAU DES BETONS :

Partie
d'ouvrage

(Désignation)

Exigences
complémentaires

Béton à propriétés spécifiées selon SN EN 206-1

teneur en

Classe de

chlorures

Dmax

Granulats

(mm)

d'exposition

Classe

résistance

Classe de

consistance

Classe de

(NPK C)

Etanche C30/37

XF1

XC4

XD1

XD2

32 Cl 0.10 C3

Mise en œuvre :
- Pompage autorisé

- Talochage face supérieure

- Température du support > 5°C 

Cure :
- Produit de cure immédiatement après talochage

  (compatible avec l'étanchéité)

- Nattes isolantes après durcissement durant min. 7 jours

COFFRAGE : typePour

typePour

- Tous les types de coffrage sont étanches de manière à éviter toute perte de laitance de ciment.

- Les joints sont obturés avec une bande étanche.

Enrobage : mm

Enrobage : mm

ARMATURE : Pour Liste de fers (B 500 B) n° Positions n° à

Liste de treillis (B 500 A) n°

Liste de goujons n°

Pour Liste de fers (B 500 B) n° Positions n° à

Liste de COMAX n°

Liste de goujons n°

- Pour le contrôle de ferraillage, l'ingénieur doit être avisé au moins 8 heures avant le bétonnage!

- Le ferraillage doit impérativement être terminé lors du contrôle!

- Tolérance de pose des armatures ou de l'épaisseur d'enrobage : +10 / -5mm

REMARQUES : -

-

-

-

-
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